
ATF XD-Z  |  Fully synthetic automatic transmission fluid  |  100% синтетична рідина для ATF

Переваги
• Постійна в'язкість і відмінна стійкість до окислення (стійкість до старіння)
• Відмінна поведінку при низьких температурах
• Відмінна сумісність з ущільнювачами
• Плавне перемикання передач при будь-яких температурах і під навантаженням
• Дуже висока стійкість до зносу, корозії і піноутворення

Галузь застосування
• Особливо підходить для всіх трансмісій ZF Ecomat та EcoLife, де рекомендовані EcoFluid A Life, A Plus або Life
• Спеціально розроблений для великовантажних комерційних автомобілів і автобусів
• Підходить для інтервалів заміни до 150 000 км / 3 роки

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Колір - light yellow
В’язкість при  40°C cSt 61.8
В’язкість при  100°C cSt 10.2
Індекс в’язкості - 153
Щільність при 15°C kg/l 0.843
Точка плинності °C -51
Точка займання °C 240

Пакування
Відро 25 л Бочка 50 кг (59 л)
Бочка 175 кг (208 л)

Специфікації та допуски
IVECO 18-1807 AG3/II
MAN 339 Typ Z4, Z13
ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 16Q, 20F
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