
AW 32  |  Hydraulic and compressor fluid  |  Високопродуктивна олива  для гідравлічних 
систем та компресорів

Переваги
• Дуже висока стійкість до зносу, корозії та піноутворення
• Постійна в'язкість і відмінна стійкість до окислення (стабільність до старіння)
• Хороша здатність до водовідведення
• Відмінна фільтрація
• Не містить цинк та золу

Галузь застосування
• Для компресорів з температурою стиснення до 220°C
• Підходить для гідравлічних систем і компресорів

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
В’язкість ISO - 32
Колір - light yellow
В’язкість при  40°C cSt 32
В’язкість при  100°C cSt 5.6
Індекс в’язкості - 114
Щільність при 15°C kg/l 0.855
Точка плинності °C -36
Точка займання °C 210

Пакування
Бочка 50 кг ( 58 л) Бочка 175 кг ( 205 л)

Специфікації та допуски
AFNOR NF E 48-603 HM
Cincinnati Milacron P-68
DIN 51506 VBL, VCL, VDL
DIN 51524-2 HLP
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 6743-4 HM
ISO 11158 HM
ISO/DP 6521 DAA, DAB, DAG, DAH
Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
US Steel 136, 137
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