
Axentum 0W-30  |  Fully synthetic engine oil  | Повністю синтетична моторна олива

Переваги
• Технологія Low SAPS забезпечує захист від зносу фільтрів дизельних двигунів
• Мінімізує утворення відкладень на поршні і зберігає двигун в чистоті
• Забезпечує повний контроль над такими видами відкладень, як сажа, осад і лак
• Захищає підшипники від корозії
• Завдяки найвищій термостабільності, розраховане на подовжений інтервал заміни оливи
• Зводить до мінімуму знос двигуна
• Захищає дизельний двигун нового покоління, оснащений системами DPF
• Відповідає новітнім специфікаціям
• Забезпечує чудову можливість провертання колінчастого валу непрогрітого двигуна

Галузь застосування
• Відповідає всім вимогам від Euro 6 до Euro 5
• Особливо призначена для автомобілей Peugeot та Citroën
• Підходить для бензинових та дизельних автомобілей
• Призначена для пасажирських автомобілей та легких вантажівок

Технічні характеристики
Показникиt Од.виміру Значення
Клас SAE - 0W-30
Колір - brown
В'язкість при 40°C cSt 54.4
В'язкість при 100°C cSt 9.9
Індекс в'язкості - 170
Щильність при 15°C kg/l 0.842
В'язкість CCS при -35°C mPa∙s 6100
В'язкість HTHS при 150°C mPa∙s 2.9
NOACK [%] - 11.8
Вміст цинкуt ppm 880
Сульфати g/100g 0.8
Точка плинності °C -48
Точка займання °C 232

Специфікації та допуски
ACEA C2
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-DS1, GS1
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
PSA B71 2312

Пакування
Банка 1 л Каністра 4 л
Коробка 12 банок (12 x 1 л ) Коробка 6 канистр (6 x 4 л) 
Бочка 50 кг  (59 л) Бочка 175 кг (208 л)




