
Avanza 5W-30 | Fully synthetic engine oil  |100% синтетична моторна олива

Переваги
• Економія палива та зниження викидів завдяки зниженій в'язкості HTHS
• Відмінні характеристики холодного пуску
• Гарні високотемпературні властивості
• Чистота двигуна навіть в умовах продовженого інтервалу заміни оливи

Галузь застосування
• Особливо підходить для автомобілів марки Ford
• Підходить для легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 5W-30
Колір - brown
В’язкість при 40°C cSt 54
В’язкість при 100°C cSt 9.8
Індекс в’язкості - 169
Щільність при 15°C kg/l 0.851
В’язкість при -30°C mPa∙s 4010
В’язкість  HTHS при 150°C mPa∙s 2.9
Вміст цинку ppm 1050
Сульфати g/100g 1.11
Загальне базове число mg KOH/g 10.2
Точка плинності °C -39
Точка займання °C 230

Пакування
Банка 1 л Каністра 4 л
Коробка 12 банок (12 x 1 л ) Коробка 6 канистр (6 x 4 л) 
Бочка 175 кг (206 л)

Специфікації та допуски
ACEA A1/B1*, A5/B5
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Ford M2C913-A*, M2C913-B*, M2C913-C*, M2C913-D
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
Renault RN0700
VW VWC 53036

* Додаткові специфікації
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