
CRYPTO³ 5W-30  |  Fully synthetic engine oil  | 100% синтетична моторна олива

Переваги
• Високі показники в умовах холодного запуску
• Зменшення емісії вихлопних газів
• Швидке змащування системи
• Максимальна термальна та в’язкістна стабільність навіть в умовах екстремальних навантажень
• Абсолютна чистота двигуна
• Абсолютний захист двигуна та економія пального
• Захист навколишнього середовища та подовження терміну експлуатації системи фільтрації
• Мінімальне тертя, збільшення продуктивності двигуна
• Надійність в умовах подовжених інтервалів заміни оливи і високих навантажень
• Зведення до мінімуму зносу двигуна

Галузь застосування
• Особливо підходить для VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda
• Може використовуватися там, де потрібна ACEA A3/B3-08 або A3/B4-08
• Підходить для дизельних двигунів з насосно-струйною системою вприску (SD)
• Підходить для бензинових та дизельних двигунів
• Підходить для легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 5W-30
Колір - brown
В'язкість при 40°C cSt 67
В'язкість при  100°C cSt 11.7
Індекс в’язкості - 171
Щильність при 15°C kg/l 0.848
В'язкість при  -30°C mPa∙s 5950
NOACK [%] - 8.9
Вміст цинку ppm 880
Сульфати g/100g 0.8
Загальне базове число mg KOH/g 8.9
Точка плинності °C -42
Точка займання °C 230

Специфікації та допуски
ACEA C3
API SL*, SM*, SN
BMW Longlife-01*, 04
Chrysler MS 6395, 11106
Fiat 9.55535-G1, S3
Ford M2C917-A
GM dexos 2
MB 229.31*
MB-Approval 229.51
Porsche C30
Renault RN0700
VW 500 00*, 501 01*, 502 00*, 503 00*, 503 01*, 504 00, 
505 00*, 505 01*, 507 00

* Додаткові специфікації

Пакування
Банка 1 л Каністра 4 л
Коробка 12 банок (12 x 1 л ) Коробка 6 канистр (6 x 4 л) 
Бочка 50 кг  (59 л) Бочка 175 кг (206 л)
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