
CRYPTOGEAR 75W-90   |    Fully synthetic gear lubricant

Переваги
- відмінна сумісність з ущільнювачами
- дуже висока стійкість до зносу, корозії та піноутворення
- відмінна поведінка при низьких температурах
- постійна в'язкість і відмінна стійкість до окислення (стійкість до старіння) - легке перемикання передач у всіх температурних 
діапазонах і під навантаженням

Сфера застосування
- може використовуватися там, де потрібен GL-3
- підходить для інтервалів заміни до 450 000 км / 3 роки (Longlife) і, таким чином, знижує витрати на технічне обслуговування 
- особливо підходить для високопродуктивних трансмісій
- особливо підходить для високонавантажених автоматичних трансмісій I-Shift вантажних автомобілів Volvo і Renault
- підходить для механічних коробок передач
- спеціально розроблена для важконавантажених комерційних автомобілів та автобусів

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
В'язкість SAE - 75W-90
Колір - коричневий
В'язкість при 100°C cSt 17.9
Щільність при 15°C kg/l 0.86
Точка плинності °C - 48
Точка спалаху °C 196

Пакування
Бочка 50 кг  (58 л) Бочка 175 кг (203 л)

Специфікації та допуски
API GL-4
Renault
Volvo 97305*, 97307*, 97315

* Додаткові специфікації
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