
Dualtrans  |  Fully synthetic DCT-Fluid  |  100% синтетична трансмісійна олива

Переваги
• Легке перемикання передач у будь-якому діапазоні температур та під навантаженням
• Відмінна поведінка при низькій температурі
• Гарна сумісність з ущільнювачами  
• Дуже висока стійкість до зносу, корозії та піноутворення

Галузь використання
• Особливо підходить ця трансмісійна олива для автомобілів VW
• Підходить для трансмісій з подвійним зчепленням
• Підходить для мокрого зчеплення
• Можна використовувати там, де Castrol BOT 341, BOT 450; Mitsubishi Dia-Queen SSTF-I
• Рекомендується для Pentosin FFL-2, FFL3, FFL-4, FFL-5, FFL-7 або Shell TF DCT-F3

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Колір - brown
В’язкість при  40°C cSt 33.2
В’язкість при  100°C cSt 6.9
Індекс в’язкості - 174
Щільність при 15°C kg/l 0.85
Точка плинності °C -45
Точка займання °C 193

Пакування
Пляшка 1 л Коробка (12 x 1 л)
Бочка 50 кг (59 л) Бочка 175 кг (206 л)

Специфікації та допуски
API GL-4
Fiat 9.55550-MZ6
Ford M2C200-D2, M2C936-A
MB 236.21, 236.24, 236.25
VW G 052 182, G 052 529, G 055 529
ZF TE-ML 11
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