
Econova 5W-30  |  Fully synthetic engine oil  | 100% синтетична моторна олива

Переваги
• Висока стійкість до окиснення (стабільність до старіння)
• Економія палива та скорочення викидів завдяки низькій в'язкості HTHS
• Зберігає двигун у чистоті та захищає від зносу та корозії
• Відмінні характеристики холодного пуску
• Дуже висока термічна стабильність
• Технологія Low SAPS зі зниженим вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки
• Збільшує термін служби систем доочищення вихлопних газів, таких як каталітичні нейтралізатори (SCR) та сажові фільтри
(GPF/DPF) у бензинових та дизельних двигунах

Галузь застосування
• Підходить для бензинових та дизельних двигунів
• Підходить для легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 5W-30
Колір - brown
В’язкість при 40°C cSt 58.4
В’язкість при 100°C cSt 10.4
Індекс в’язкості - 169
Щільність 15°C kg/l 0.852
В’язкість при -30°C mPa∙s 4100
В’язкість HTHS при 150°C mPa∙s 3.07
Вміст цинку ppm 880
Точка плинності °C -36
Точка займання °C 220

Специфікації та допуски
ACEA A1/B1*, A5/B5, C2
API SJ*, SL*, SL/CF*, SM*, SN/CF
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1, S1
IVECO 18-1811 S1, SC1
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005
PSA B71 2290
Renault RN0700

* Додаткові специфікації

Пакування
Банка 1 л Каністра 4 л
Коробка 12 банок (12 x 1 л ) Коробка 6 канистр (6 x 4 л) 
Бочка 175 кг (205 л)
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