
GS15 Gear Spray  |  Alassca Complex gear spray  |  Аерозольний спрей для  зубчастих 
поверхонь

Переваги
• Абсолютно надійний редукторний спрей завдяки сучасній технології Alassca
• Має екстремальну здатність поглинати тиск
• Стабільна масляна плівка зменшує знос деталей
• Захист від корозії
• Надзвичайна водостійкість
• Високоефективна адгезія
• Короткий час висихання 

Галузь застосування
• Температурний діапазон при безперервній роботі від -30°C до +140°C
• Температурний діапазон при швидкій роботі період макс. +180°C 
• Ідеально підходить для відкритих шестерень, коронних шестерень, ланцюгових передач та інших відкритих точок змащення

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Колір - brown

Тип мастила / Загущувач - Alassca 
Complex

Worked penetration ASTM D217 0.1mm 350

В’язкість (base oil) при 40°C mPa∙s 800

В’язкість (base oil) при 100°C mPa∙s 43

Точка краплепадіння °C 260

Тест на 4-кульковій машині N 7500

Пакування
Балон 400 мл Коробка ( 12 x 400 мл)

Специфікації та допуски
DIN KPGOG0.5N-30

ISO-L-XCDIB 0.5
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