
Hypro LV  |  Brake fluid DOT 4 «Low viscosity»  |  Гальмівна рідина низької в'язкості DOT 4 

Переваги
• Висока термостабільність
• Оптимальна ефективність гальмування навіть при низьких мінусових температурах
• Легке управління системою завдяки низькій в'язкості
• Забезпечує незначне збільшення натуральних, стирол-бутадієнових і EPDM каучуків відповідно до специфікацій
• Відмінний захист від корозії металевих деталей, навіть якщо гальмівна рідина змішана з водою
• Змішується з іншими гальмівними рідинами зі специфікаціями DOT 3 або DOT 4

Галузь застосування
• Ефективна гальмівна рідина для сучасних автомобілів з ASR, ESP/DSC та ABS

Примітка
• Пошкоджує фарбу/лак. Якщо рідина потрапила на фарбу/лак – негайно змийте водою. Не терти
• Навіть ефективна гальмівна рідина може поглинати воду під час тривалого використання

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Колір - yellow
В’язкість при  100°C cSt 1.5
Щільність при 15°C kg/l 1.05
В’язкість при  -40°C mPa∙s 700
Точка займання °C 133
Точка сухого кипіння (min.) °C 265
Точка вологого кипіння (min.) °C 175

Пакування
Пляшка 375 мл Коробка ( 12 x 375 мл)
Бочка 30 л

Специфікації та допуски
BMW QV 34 001
FMVSS 116 DOT 3, DOT 4
ISO 4925 Class 3, Class 4, Class 6
JIS K2233 Class 3, Class 4, Class 6
SAE J1703, J1704
VW 501 14
VW TL 766-Z
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