
JCV  |  Fully synthetic CVT-Fluid  |  Синтетична трансмісійна рідина 

Переваги
• Висока термічна стабільність і протипінні властивості
• Плавне перемикання передач в будь-якому температурному діапазоні і при високих навантаженнях
• Захист ущільнювачів, що продовжує термін їх служби
• Чудовий опір окисленню, утворенню шламу і відкладень в умовах екстремальних температур

Галузь застосування
• Рекомендовано до застосування у всіх варіаторних трансмісіях, що вимагають специфікації, перераховані в списку Специфікації 
• Підходить для безступеневих трансмісій (CVT)
• Також можна застосувати у випадках, коли потрібні наступні специфікації: 

- Daihatsu Ammix CVTF-DC / DFE, ESSO EZL 799
- Hyundai Genuine CVTF
- Mazda CVTF 3320, Mitsubishi CVTF-J1 / CVTF-J4
- Subaru ECVT / iCVT / iCVT FG / Lineartronic / Lineartronic II High Torque Lineartronic
- Suzuki CVT Green 1 / Green 2

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Колір - brown
В’язкість при  40°C cSt 35
В’язкість при  100°C cSt 8
Індекс в’язкості - 212
Щільність при 15°C kg/l 0.854
Точка плинності °C -42
Точка займання °C 190

Пакування
Пляшка 1 л Коробка  (12 x 1 л) 
Бочка 50 кг ( 59 л) Бочка 175 кг ( 205 л)

Специфікації
Chrysler Mopar CVTF +4
Ford M2C928-A, M2C933-A
GM DEX-CVT
Honda HCF-2, HMMF
MB 236.20
MM SP-CVT 1, SP-III
Nissan NS-1, NS-2, NS-3
Toyota FE, TC
VW G 052 180, G 052 516
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