
Marine FC-W 10W-30  |  Engine oil for outboard 4-cycle engines  |  
Моторна олива  для 4-х тактних підвісних двигунів

Переваги
• Найкраща стійкість до окислення (стабільність до старіння)
• Зберігає двигун в чистоті та захищає від зносу та корозії
• Перевищує суворі вимоги NMMA (Національної асоціації морських виробників) FC-W і FC-W Catalyst Compatist standards

Галузь застосування 
• Підходить для використання в різних марках 4-тактних підвісних двигунів, таких як Bombardier, Evinrude, Honda, Johnson,
Mercury Marine, Sea-Doo, Suzuki, Yamaha та інші 
• Підходить для прісноводних і морських човнових двигунів
• Підходить для каталітичних нейтралізаторів

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 10W-30
Колір - brown
В'язкість при 40°C cSt 72
В'язкість при 100°C cSt 11.5
Індекс в'язкості - 153
Щільність при 15°C kg/l 0.87
Точка плинності °C -33
Точка займання °C 226

Пакування
Пляшка 1 л Коробка (12 х 1л)
Бочка 180 кг (207 л)

Специфікації та допуски
API SL*, SM
NMMA FC-W, FC-W Catalyst Compatible

* Додаткові специфікації
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