
Monograde 30  |  Engine oil  |  Монов’язкістна олива для 4-тактних двигунів

Переваги
• Висока стійкість до окиснення (стабільність до старіння)
• Забезпечує абсолютну безпеку для кожного двигуна, включаючи високопродуктивні дизельні двигуни з турбонаддувом
• Зберігає двигун у чистоті та захищає від зносу та корозії.
• Хороші високотемпературні властивості
• Відповідає вимогам оливи SAE 20W або SAE 20W-30

Галузь застосування
• Рекомендована для використання в двигунах, де вимоги по в'язкості SAE 20 або 20W-30
• Підходить для бензинових двигунів
• Підходить для застосування у дизельних двигунах вантажівок, сільськогосподарської та промислової техніки, а також 
нерухомих дизельних двигунах

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 30

Колір - brown

В’язкість при  40°C cSt 92

В’язкість при  100°C cSt 11

Індекс в’язкості - 105

Щільність при 15°C kg/l 0.872

Сульфати g/100g 0.8

TBN mg KOH/g 8

Точка плинності °C -22

Точка займання °C 215

Пакування
Відро 25 л Бочка 180 кг (206 л)

Специфікації та допуски
ACEA E2

Allison C-3*, C-4

API CF, SG

ZF TE-ML 04B

* Додаткові специфікації
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