
MV-AW 22 (15-32)  |  Multigrade hydraulic fluid  | Мультив'язкісна гідравлічна олива 

Переваги
• Чудова в'язкісна та температурна стабільність
• Висока стійкість до окиснення забезпечує продовжений термін роботи техніки.
• Відмінний захист від іржі та корозії
• Низька температура застигання
• Зменшене споживання енергії та чудові змащувальні властивості при холодному запуску
• Відмінні протизносні властивості
• Без золи та цинку

Галузь застосування
• Особливо підходить для будівельної техніки
• Може використовуватися там, де потрібна гідравлічна рідина ISO VG 15, 22 або 32

Технічні характеристики
Eigenschaft Einheit Wert
В’язкість  ISO - 22
Колір - light yellow
В’язкість при 40°C cSt 23
В’язкість при  100°C cSt 5.7
Індекс в’язкості - 206
Щільність при 15°C kg/l 0.855
Точка плинності °C -39
Точка займання °C 190

Пакування
Бочка 50 кг ( 58 л) Бочка 175 кг ( 205 л)

Специфікації та допуски
AFNOR NF E 48-603 HM
Cincinnati Milacron P-68
DIN 51524-2 HLP*
DIN 51524-3 HVLP
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 6743-4 HM*, HV
ISO 11158 HM*, HV
Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
US Steel 136, 137

* Додаткові специфікації
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