
Omnimatic  |  Synthetic automatic transmission fluid  | Універсальна синтетична рідина для 
АКПП
Переваги
• Дуже висока стійкість до зносу, корозії та піноутворення
• Плавне перемикання передач за будь-яких температур і під навантаженням
• Чудова сумісність із ущільнювачами
• Відмінна поведінка при низьких температурах
• Постійна в'язкість та відмінна стійкість до окиснення (стабільність до старіння)

Галузь застосування
• Підходить для легкових автомобілів, комерційних транспортних засобів, будівельної техніки та суден
• Підходить для автоматичних коробок передач з гідротрансформатором і без
• Для використання в системах гідропідсилювача керма, коробках передач або гідравлічних системах, якщо рекомендується ATF
• Змішується з усіма ATF DEXRON II / DEXRON / MERCON
• Можна використовувати там, де рекомендується ESSO LT 71141, Shell LA2634, Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 B або Texaco N402
• НЕ рекомендується для безступінчастої трансмісії (CVT)

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Колір - red

В’язкість при  40°C cSt 34

В’язкість при 100°C cSt 7.4

Індекс в’язкості - 193

Щільність при 15°C kg/l 0.86

Точка плинності °C -43

Точка займання °C 190

Пакування
Пляшка 1 л Коробка (12 x 1 л)
Бочка 50 кг ( 58 л) Бочка 175 кг ( 203 л)

Специфікації та допуски
Aisin Warner AW-1 

Allison C-3*, C-4, TES-295 

Caterpillar TO-2 

Chrysler MS 7176 (ATF +3), 9602 (ATF +4) 

Fiat 9.55550-AG1, AG2, AV1, AV4 

Ford M2C924-A, Mercon, Mercon SP, Mercon V 

GM DEXRON III H 

Honda ATF Z-1 

Idemitsu K17 

Isuzu Genuine 

JASO 1A 

MAN 339 Typ V1, Z1, Z2 

Mazda M-III, M-V 

MB 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.10, 236.11 

MB-Approval 236.9 

MM SP-II, SP-III 

Nissan Matic D, Matic J, Matic K 

Saab 93 165 147 

Subaru K0410Y0700 

Toyota T-II, T-III, T-IV (JWS 3309) 

Voith 55.6335.3x (G607) 

Volvo 1161540 

VW G 052 162, G 052 990, G 055 005, G 055 025 

ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 17C, 20B, 25B 

* Додаткові специфікації
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