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Переваги
• Готовий до використання антифриз тривалої дії на основі етиленгліколю.
• Чудова сумісність із ущільнювачами
• Без амінів, нітритів, фосфатів, боратів та силікатів
• Пакет інгібіторів на основі технології органічних кислот (ОАТ)
• Забезпечує чудовий захист двигунів та систем охолодження з усіх поширених металів (включаючи алюміній) від корозії, перегріву, 
замерзання та шкідливих відкладень

Галузь застосування
• Точка замерзання: -38°C
• Тривалий термін служби 
   - До 850 000 км у комерційних автомобілях
   - До 350 000 км у легкових автомобілях
   - До 5 років у стаціонарних двигунах та агрегатах

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Колір - pink
Щільність при 20°C kg/l 1.05

Пакування
Пляшка 1 л Коробка ( 12 x 1 л)
Бочка 65 кг ( 62 л) Бочка 210 кг ( 200 л)

Специфікації та допуски
ASTM D3306, D4656, D4985, D6210

BS 6580

Case New Holland CNH MAT 3624

Chrysler MS 12106

Claas

Cummins CES 14439, 14603

DAF 74002

Detroit Diesel DFS 93K217

Deutz DQC CB-14

Fendt

Fiat 9.55523

Ford M97B44-D

GM GMW 3420, TM 6277M (B040 1065)

Isuzu

Jaguar Land Rover STJLR.651.5003

JASO M325

JIS K2234

John Deere

Kobelco

Komatsu 07.892

KSM 2142

Liebherr MD1-36-130

Mack 014GS17009

MAN 324 Typ SNF

Mazda 121ZQ, MEZ MN 121D

MB 325.3

Mitsubishi

MTU MTL 5048

NFR 15-601

PSA B71 5110

Renault RVI 41-01-001/--S Type D

SAE J1034

Scania TB 1451, TI2-980813 TB

Volvo 128 6083/002

VW TL 774-D/G12, 774-F/G12+
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