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Переваги
• Найвища стійкість до окислення (стабільність до старіння)
• Сумісний з усіма ущільнювальними матеріалами (старими та новими)
• Зберігає двигун в чистоті та захищає від зносу та корозії
• Чудові високотемпературні властивості г
• Гарантована надійність змащення, в тому числі для автоспорту

Галузь застосування
• Підходить для класичних ретро автомобілів
• Підходить для каталітичних нейтралізаторів
• Можна використовувати в автоспорті
• Підходить для автомобілів

Технічні характеристики
Eigenschaft Einheit Wert
Клас SAE - 20W-50
Колір - brown
В’язкість при 40°C cSt 151
В’язкість при 100°C cSt 18
Індекс в’язкості - 132
Щільність при 15°C kg/l 0.88
В’язкість при -15°C mPa∙s 7330
Вміст цинку ppm 1050
Точка плинності °C -25
Точка займання °C 218

Специфікації та допуски
ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SJ*, SL*, SL/CF*, SM*, SN/CF
MB 229.1
VW 500 00*, 501 01, 505 00

* Додаткові специфікації

Пакування
Банка 1 л Коробка 12 банок (12 x 1 л) 
Бочка 180 кг (204 л)
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