
Renion 5W-30  |  Fully synthetic engine oil  |  100% синтетична моторна олива 

Переваги
• Висока стійкість до окиснення (стабільність до старіння)
• Мінімізує утворення відкладень та зберігає двигун в чистоті
• Відмінні характеристики холодного пуску
• Висока термостабільність
• Зменшення емісії вихлопних газів
• Технологія Low SAPS забезпечує захист від зносу фільтрів дизельних двигунів
• Подовжує термін експлуатації систем фільтрації вихлопних газів, таких як каталітичні нейтралізатори (SCR) та сажеві фільтри
(GPF/DPF) у бензинових та дизельних двигунах.

Галузь застосування
• Особливо підходить для Renault
• Підходить для дизельних двигунів із сажевим фільтром до Euro 6b
• Підходить для бензинових та дизельних двигунів
• Підходить для легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту

Технічні характеристики
Показники Од. виміру Значення
Клас SAE - 5W-30
Колір - brown
В’язкість при 40°C cSt 68
В’язкість при 100°C cSt 11.67
Індекс в’язкості - 168
Щільність при 15°C kg/l 0.852
В’язкість при -30°C mPa∙s 4800
В’язкість HTHS при 150°C mPa∙s 3.6
Вміст цинку ppm 550
Точка плинності °C -36
Точка займання °C 224

Специфікації та допуски
ACEA C4
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-S4
MB 229.31*, 229.51
MB-Approval 226.51
Renault RN0720

* Додаткові специфікації

Пакування
Банка 1 л Коробка 12 банок (12 x 1 л) 
Бочка 175 кг (205 л)
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