
Sensogear 75W-90  |  Fully synthetic gear lubricant  |  100% синтетична трансмісійна олива

Переваги
• Постійна в'язкість та висока стійкість до окиснення (стійкість до старіння)
• Відмінна поведінка при низьких температурах (гарантує надійну роботу механізмів в умовах холодного запуску та плавне
перемикання передач)
• Здатність поглинання екстремального тиску (гарантує захист приводів і коробок навіть при високих навантаженнях і вібрації)
• Відмінна сумісність із ущільненнями
• Дуже висока стійкість до зносу, корозії та піноутворення
• Збереження стабільної масляної плівки в умовах екстремально високих температурних режимів роботи забезпечує тривалу та
безперебійну роботу обладнання

Галузь застосування
• Можна використовувати там, де потрібно GL-3
• Особливо підходить для високопродуктивних трансмісій
• Універсальне застосування для трансмісій і осей автомобільних транспортних засобів
• Для помірно або сильно напружених осей з нормальними або гепоїдними передачами

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 75W-90

Колір - brown

В’язкість при  40°C cSt 104.57

В’язкість при  100°C cSt 15.28

Індекс в’язкості - 154

Щільність при 15°C kg/l 0.87

В’язкість Brookfield при -40°C mPa∙s 61500

Точка плинності °C -51

Точка займання °C 154

Пакування
Пляшка 1 л Коробка (12 x 1 л)
Бочка 54 кг ( 62 л) Бочка 180 кг ( 207 л)

Специфікації та допуски
API GL-4, GL-5, MT-1

Arvin Meritor 076-N

DAF

Detroit Diesel DFS 93K219.01

Eaton

Fiat 9.55550-DA3, DA4, DA6, DA7, DA8, DA12, MX3, MX4, 
MZ1, MZ3, MZ4, MZ11

IVECO 18-1805 RAS1

Mack GO-J

MAN 341 Typ E3, GA2, Z2

MAN 342 Typ M3, S1

MB 235.11, 235.72

MB-Approval 235.8

MIL-PRF-2105E

Renault Trucks

SAE J2360

Scania STO 1:0, STO 1:1G*, STO 2:0A FS, STO 2:0G

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16B, 16F, 17B, 
19C, 21A, 24A

* Додаткові специфікації
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