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Переваги
• Висока стійкість до окислення (стійкість до старіння)
• Зберігає двигун в чистоті і захищає від зносу і корозії
• Дуже хороша стійкість до високих температур
• Високе лужне число TBN гарантує подовжений інтервал заміни оливи

Галузь застосування
• Відповідає всім вимогам від Euro 1 до Euro 5
• Підходить для бензинових і дизельних двигунів
• Підходить для легких і важких комерційних автомобілів
• Підходить для легкових автомобілів
• Підходить для прісноводних і морських човнових двигунів
• Особливо підходить для суднових двигунів Volvo Penta

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 15W-40

Колір - brown

В’язкість при  40°C cSt 104.8

В’язкість при  100°C cSt 14.3

Індекс в’язкості - 139

Щільність при 15°C kg/l 0.874

В’язкість при  -20°C mPa∙s 6230

Вміст цинку ppm 1400

Sulphated ash g/100g 1.1

TBN mg KOH/g 10

Точка плинності °C -30

Точка займання °C 215

Специфікації та допуски
ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4, E2*, E3*, E5, E7

API CF*, CF-4*, CG-4*, CH-4*, CI-4, SL

Caterpillar ECF-1*, ECF-1a

Cummins CES 20071*, 20072*, 20075*, 20076, 20077, 20078

Global DHD-1

IVECO 18-1804 T2 E7

Mack EO-N Premium Plus

MAN M 3275-1

MB 228.1*, 228.3

MTU Type 2

PSA B71 2295

Renault RVI RLD*, RLD-2

Volvo VDS-3

* Додаткові специфікації
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Пакування
Відро 25 л Бочка 54 кг (62 л)
Бочка 180 кг (206 л)




