
Super M5 80W-90  |  Mineral Gear lubricant  | Високоякісна мінеральна трансмісійна олива

Переваги
• Постійна в'язкість і відмінна стійкість до окислення (стійкість до старіння)
• Легке перемикання передач в усіх діапазонах температур і під навантаженням
• Здатність поглинання екстремального тиску
• Відмінна сумісність з ущільнювачами
• Дуже висока стійкість до зносу, корозії і спінювання 
• Сумісна з деталями з міді і мідних сплавів

Галузь застосування 
• Універсальне застосування для трансмісій і мостів автомобілів
• Підходить для легкових автомобілів, комерційного транспорту і будівельної техніки
• Для осей з середнім або високим навантаженням, з нормальними або гіпоїдними передачами

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 80W-90

Колір - brown

В’язкість при  40°C cSt 144.5

В’язкість при  100°C cSt 14.7

Індекс в’язкості - 101

Щільність при 15°C kg/l 0.895

В’язкість Brookfield при -26°C mPa∙s 142000

Точка плинності °C -26

Точка займання °C 221

Пакування
Відро 25 л Бочка 54 кг  ( 60 л)

Бочка 180 кг (201 л)

Специфікації та допуски
API GL-4, GL-5, MT-1

DAF

IVECO

Mack GO-J

MAN 341 Typ E2, GA1, Z2

MAN 342 Typ M2

MB 235.0, 235.6, 235.20

MIL-PRF-2105E

Renault

SAE J2360

Scania STO 1:0, STO 1:1G

ZF TE-ML 02B, 04G, 05A, 07A, 08, 12E, 12L, 12M, 16B, 16C, 
17B, 17H, 19B, 21A
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