
Synova 5W-40  |  Fully synthetic engine oil  |  100% синтетична моторна олива

Переваги
• Захист двигуна від зносу та корозії
• Миттєве змащення двигуна при холодному старті
• Мінімізує відкладення на поршні та забезпечує абсолютну чистоту двигуна
• Контроль утворення осаду, сажі та шламу
• Гарна температурна стабільність забезпечує подовжений інтервал заміни оливи
• Технологія Low SAPS подовжує термін експлуатації систем фільтрації вихлопних газів, таких як каталітичні нейтралізатори 
(SCR) та сажові фільтри (GPF/DPF) у бензинових та дизельних двигунах
• Зменшення емісії вихлопних газів

Галузь застосування
• Може використовуватися там, де потрібна ACEA A3/B3-08 або A3/B4-08
• Підходить для дизельних двигунів з насосно-струйною системою вприску (SD)
• Підходить для бензинових та дизельних двигунів
• Підходить для легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 5W-40
Колір - brown
В’язкість при40°C cSt 85
В’язкість при 100°C cSt 14
Індекс в’язкості - 170
Щільність при 15°C kg/l 0.852
В’язкість при  -30°C mPa∙s 5970
В’язкість HTHS при 150°C mPa∙s 3.7
Вміст цинку ppm 880
Точка плинності °C -36
Точка займання °C 220

Специфікації та допуски
ACEA C3
API SJ*, SL*, SL/CF*, SM*, SN/CF
BMW Longlife-01*, 04
Fiat 9.55535-D3, GH2, S2, T2
Ford M2C917-A
GM dexos2, LL-A-025, LL-B-025
MB 229.31*, 229.51
Porsche A40
Renault RN0700, RN0710
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00, 505 01

* Додаткові специфікації

Пакування
Банка 1 л Каністра 4 л
Коробка 12 банок (12 x 1 л ) Коробка 6 канистр (6 x 4 л) 
Бочка 50 кг  (59 л) Бочка 175 кг (205 л)
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