
Synqron 10W-60  |  Fully synthetic engine oil  |  100% синтетична моторна олива

Переваги
• Максимальний захист двигуна навіть за умов гоночних змагань
• Мінімальна витрата олії за рахунок низького Noack (мінімальна летючість оливи навіть в умовах найвищих швидкостей)
• Хороші характеристики холодного пуску забезпечують негайне змащення системи
• Збільшує ККД двигуна завдяки зведенню тертя до мінімуму
• Максимальна в'язкісна  стабільність у всьому температурному діапазоні
• Висока стійкість до старіння навіть в умовах продовжених інтервалів заміни масла та за екстремальних умов експлуатації 
двигуна

Галузь застосування
• Рекомендовано для BMW M Performance та спортивних автомобілів Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Maserati та Alfa Romeo
• Підходить для використання в автоспорті
• Підходить для легкових автомобілів

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 10W-60
Колір - brown
В’язкість при 40°C cSt 153
В’язкість при 100°C cSt 22.3
Індекс в’язкості - 173
Щільність при 15°C kg/l 0.854
В’язкість при -25°C mPa∙s 5480
В’язкість HTHS при 150°C mPa∙s 5.1
Вміст цинку ppm 1050
Точка плинності °C -39
Точка займання °C 230

Специфікації та допуски
ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SJ*, SL*, SL/CF*, SM*, SN/CF
Fiat 9.55535-H3

* Додаткові специфікації

Пакування
Банка 1 л Коробка 12 банок (12 x 1 л) 
Бочка 175 кг (205 л)
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