
Synqron 5W-30  |  Fully synthetic engine oil  |  100% синтетична моторна олива

Переваги
• Економія палива та зменшення викидів завдяки меншій в’язкості HTHS
• Відмінні властивості холодного пуску
• Хороша стійкість при високих температурах
• Захищає від попереднього запалювання на низьких швидкостях (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
• Чистота двигуна навіть при подовжених інтервалах заміни оливи

Галузь застосування
• Особливо підходить для GM та Opel
• Підходить тільки для бензинових двигунів
• Підходить для каталітичних нейтралізаторів
• Підходить для легкових і легких комерційних автомобілів

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 5W-30
Колір - brown
В’язкість при 40°C cSt 55
В’язкість при 100°C cSt 9.9
Індекс в’язкості - 168
Щільність при kg/l 0.847
В’язкість HTHS при 150°C mPa∙s 2.9
Вміст цинку ppm 850
Точка плинності °C -39
Точка займання °C 221

Пакування
Банка 1 л Коробка 12 банок (12 x 1 л) 
Бочка 175 кг (207 л)
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Специфікації та допуски
API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Chrysler MS 6395, 13340
Fiat 9.55535-CR1
Ford M2C929-A, M2C946-A, M2C946-B1, M2C961-A1
GM 4718M, 6094M, dexos1*, dexos1 Gen 2, LL-A-025*
ILSAC GF-5*, GF-6A
Opel OV 040 1547 - G30
VW VWC 53034

* Додаткові специфікації




