
Synqron 75W-90  |  Fully synthetic gear lubricant  | 100% синтетична трансмісійна олива

Переваги
• Постійна в'язкість і відмінна стійкість до окислення (стійкість до старіння)
• Гарна поведінка при низьких температурах
• Відмінна сумісність з ущільнювачами
• Дуже висока стійкість до зносу, корозії та спінювання
• Зберігає стабільну масляну плівку навіть в умовах екстремальних високих температур
• Зменшує утворення відкладень і забезпечує тривалу і безперебійну роботу
• Здатність поглинання екстремального тиску гарантує надійний захист приводів і коробок передач навіть при високих 
навантаженнях і вібрації

Галузь застосування
• Може використовуватися там, де потрібно GL-3
• Для осей з середнім або високим навантаженням, з нормальними або гіпоїдними передачами
• Універсальне застосування для трансмісій і мостів автомобілі

Технічні характеристики
Eigenschaft Einheit Wert

Клас SAE - 75W-90

Колір - brown

В’язкість при  40°C cSt 91

В’язкість при  100°C cSt 15

Індекс в’язкості - 175

Щільність при 15°C kg/l 0.876

В’язкість при  -40°C mPa∙s 150000

Точка плинності °C -42

Точка займання °C 160

Пакування
Пляшка 1 л Коробка  (12 x 1 л)
Відро 25 л Бочка 54 кг ( 62 л)

Бочка 180 кг ( 205 л)

Специфікаціїї та допуски
API GL-4, GL-5

Fiat 9.55550-DA3, DA4, DA12, MX3, MX4

MIL-L-2105, L-2105D
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