
Synqron Diesel 10W-40  |  Synthetic blend engine oil  |  Напівсинтетична моторна олива

Переваги
• Відмінна термостійкість
• Гарні властивості при холодному пуску
• Високе лужне число TBN гарантує подовжений інтервал заміни оливи
• Висока стійкість до старіння завдяки використанню сучасних, ефективних присадок
• Мінімальні витрати оливи за рахунок низького коефіцієнта NOACK

Галузь застосування
• Ця моторна олива спеціально розроблена для автомобілів марки Scania
• Відповідає всім вимогам від Euro 1 до Euro 6
• Використовується виключно для дизельних двигунів
• Підходить для важких комерційних авто

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 10W-40
Колір - brown
В’язкість при  40°C cSt 88
В’язкість при  100°C cSt 13.4
Індекс в’язкості - 154
Щільність при 15°C kg/l 0.87
В’язкість CCS при -25°C mPa∙s 6520
Сульфати g/100g 1.9
TBN mg KOH/g 15.8
Точка плинності °C -36
Точка займання °C 210

Пакування
Відро 25 л Бочка 54 кг  (62 л)
Бочка 180 кг  (207 л)

Специфікації та допуски 
ACEA E2*, E3*, E4, E5*, E7
API CF
Cummins CES 20071*, 20072
DAF Extended Drain
Deutz DQC III-10
IVECO 18-1804 T3 E4
Mack EO-N
MAN M 3277
MB 228.1*, 228.3*, 228.5
MTU Type 2*, Type 3
Renault RVI RD-2, RLD, RLD-2, RXD
Scania LDF-2*, LDF-3
Volvo VDS-3

* Additional Specifications
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