
VAC-Coolant  |  Si-OAT Antifreeze concentrate  |  Концентрат антифризу 

Переваги
• Чудова сумісність із ущільнювачами
• Концентрат антифризу тривалої дії на основі етиленгліколю та гліцерину
• Пакет інгібіторів на основі технології силікатних органічних кислот (Si-OAT)
• Ідеальне співвідношення змішування з водою 50:50
• Не містить амінів, нітритів, фосфатів та боратів
• Забезпечує чудовий захист двигунів та систем охолодження з усіх поширених металів (включаючи алюміній) від корозії,
перегріву, замерзання та відкладень

Дозування
• 70% води + 30% антифризу → точка замерзання -16°C
• 60% води + 40% антифризу → температура замерзання -25°C
• 50% води + 50% антифризу → температура замерзання -38°C

Галузь застосування 
• Особливо підходить для всіх автомобілів марки Volkswagen Group

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Колір - pink

Щільність при 20°C kg/l 1.125

Точка займання °C 120

Точка кипіння °C 163

Пакування
Бочка 65 кг ( 58 л) Бочка 230 кг ( 204 л)

Midland Oil Ukraine +38 050 447 70 27 office@midland.ua midland.ua       

Специфікації та допуски
AFNOR 15-601 
AS 2108-2004 
ASTM D3306, D4985, D6210 
BS 6580 
Case New Holland CNH MAT 3624 
China 29743-2013 
Cummins CES 14439, 14603 
CUNA NC 956-16 
DAF 74002 
Deutz DQC CA-14*, CB-14*, CC-14 
Fiat 9.55523 
Ford ESD-M97B49-A, M97B44-D 
JIS K2234 
Liebherr LH-01-COL3A 
MAN 324 Typ Si-OAT*, Si-OAT plus 
MB 325.0, 325.3, 325.5, 325.6 
MTU MTL 5048 
ÖNORM V 5123 
Renault RVI 41-01-001/--S Type D 
SAE J1034 
SANS 1251:2005 
Scania TB 1451 
Volvo VCS 
VW TL 774-D/G12*, 774-F/G12+*, 774-G/G12++*, 774-J/G13*, 774-L/G12evo 

* Додаткові специфікації




