
High Performance 80W-90  |  Limited-slip differential oil  |  Трансмісійна олива 

Переваги
• Має постійну в'язкість і відмінну стійкість до окислення (стійкість до старіння)
• Відмінна поведінка при низьких температурах
• Має здатність поглинання екстремального тиску
• Відмінна сумісність з ущільнювачами
• Дуже висока стійкість до зносу, корозії та утворенню піни

Галузь застосування
• Для осей з середнім або високим навантаженням, з нормальними або гепоїдними передачами
• Підходить для ведучих мостів і диференціалів підвищеного тертя
• Підходить для легкових автомобілів, комерційного транспорту та будівельної техніки

Технічні характеристики
Показники Од.виміру Значення
Клас SAE - 80W-90

Колір - brown

В’язкість при  40°C cSt 138

В’язкість при  100°C cSt 14.3

Індекс в’язкості - 101

Щільність при 15°C kg/l 0.887

В’язкість при  -26°C mPa∙s 150000

Точка плинності °C -27

Точка займання °C 200

Пакування
Пляшка 1 л Коробка ( 12 x 1 л) 
Відро 25 л Бочка 54 кг ( 61 л)

Бочка 180 кг ( 203 л)

Специфікаціїї та допуски
API GL-5

Fiat 9.55550-DA13, DA14

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
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